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> Solar/ Windenergie und andere neue
Energiespeicher

» UPS / EPS

> Energiesysteme

» Telekommunikationssystem

> Notbeleuchtung « Automatisches
Steuerungssystem

> Anderer allgemeiner Zweck

Spezifikation
Allgemeine Merkmale
Nennspannung 12V

» Kolloidaler Elektrolyt aus Nanosilica und hochzinnpositiv

. ) Nennkapazitat 100Ah
Plattenlegierungsdesign zur Verbesserung der Design Lebensdauer 10 Jahre
Batterieleistung i
> Relativ fetter Elektrolyt, hohe T tur und niedri Terminal M
elativ fetter Elektrolyt, hohe Temperatur und niedrige -
. vh I peraturu g Ca. Gewicht Ca. 29.5 kg (65.0 Ibs)
Temperaturleistung sind tUberlegen Bohal orial
) Lange Zykluslebensdauer, ausgezeichnete ehaltermateria ABS
Tiefzyklusentladungsfahigkeit (002107 10 stunden-Rate  (10.0Ato 10.8V)
) Hervorragende Fahigkeit zur Ladungsakzeptanz Nennleistung JERTIRP 3Stunden-Rate  (26.3At0 10.8V)
) Prazisionsversiegelungstechnologie GLEZ20) 1Stunden-Rate (64.2At0 10.5V)
» Langes Leben Innenwiderstand Voll aufgeladen bei 25 ° C: 5.2 m Q
Max. Entladestrom 1200A(5S)
Erfullen: -40~60°C (-40~140°F)
Betriebstemperaturentladung: Erfillen: -20~50°C (-4~122°F)

Lager: -20~50°C (-4~122°F)
Ladestrom: Max.25.0A; Recom.10.0A

Lademethode Erhaltungsladung:13.5-13.8V.Recom.13.8V(-18mV/°C)

g@& (25°C) | adung ausgleichen:13.8-14.1V.Recom.14.1V(-24mV/°C)

i

Anschlussabmessungen

X 21
330 171

Zyklusladung:14.4-15.0V.Recom.14.7V(-30mV/°C)

Selbstentladung 3% der Kapazitat gingen pro Monat um 25 declined zuriick

Konstantstrom-Entladungseigenschaften Einheit: A (25° C, 77 ° F)

FV/Tme  15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h
1.60V 184 112 66.0 37.8 27.5 18.4 12.1 10.3 5.43
1.65V 178 110 65.6 37.6 27.2 18.2 12.0 10.2 5.40
1.70V 174 108 65.1 37.4 26.8 18.1 11.9 10.1 5.37
1.75V 169 107 64.2 36.8 26.5 17.9 11.8 10.0 5.35
1.80V 157 102 62.5 36.1 26.3 17.4 11.7 10.0 5.32
1.85V 140 93.3 57.9 34.3 24.8 16.5 11.2 9.65 5.23

Eigenschaften der konstanten Leistungsentladung Einheit: W / Zelle (25 ° C, 77 ° F)

FV/Time  15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h
1.60V 323 202 125 71.5 52.2 35.0 23.5 19.9 10.7
1.65V 318 200 124 71.4 51.6 34.8 23.3 19.7 10.7
1.70V 314 200 123 71.1 51.3 34.5 23.2 19.5 10.6
1.75V 312 199 122 70.7 51.0 34.3 23.0 19.3 10.6
1.80V 295 194 121 70.5 50.8 33.9 22.9 19.1 10.5
1.85V 264 178 112 67.3 48.3 32.4 22.1 18.8 10.4

Haftungsausschluss: Hersteller haben das Recht, die Parameter der Produktaktualisierungen selbst zu &ndern. Bitte bleiben Sie mit den Herstellern in Kontakt, um die neuesten Informationen zu erhalten.
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