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> Solar/ Windenergie und andere neue
Energiespeicher

» UPS / EPS

> Energiesysteme

» Telekommunikationssystem

> Notbeleuchtung « Automatisches
Steuerungssystem

> Anderer allgemeiner Zweck

Spezifikation
Allgemeine Merkmale

Nennspannung 12V
» Kolloidaler Elektrolyt aus Nanosilica und hochzinnpositiv "
. ) Nennkapazitat 150Ah
Plattenlegierungsdesign zur Verbesserung der -
o Design Lebensdauer 12 Jahre
Batterieleistung z
> Relativ fetter Elektrolyt, hohe Temperatur und niedrige Termlnall M8
Temperaturleistung sind iberlegen Ca. Gewicht Ca. 45.0 kg (99.3 Ibs)
) Lange Zykluslebensdauer, ausgezeichnete Behaltermaterial ABS
Tiefzyklusentladungsfahigkeit (<1213 10 Stunden-Rate  (15.0Ato 10.8V)
) Hervorragende Fahigkeit zur Ladungsakzeptanz Nennleistung TN 3stunden-Rate (39.5At0 10.8V)
» Préazisionsversiegelungstechnologie IS0 ) 1Stunden-Rate (96.2Ato 10.5V)
» Langes Leben Innenwiderstand Voll aufgeladen bei 25° C: 3.6 mQ
Max. Entladestrom 1800A(5S)
Erfullen: -40~60°C (-40~140°F)
Betriebstemperaturentladung: Erfiillen: -20~50°C (-4~122°F)

Lager: -20~50°C (-4~122°F)
Ladestrom: Max.37.5A; Recom.15.0A

Lademethode Erhaltungsladung:13.5-13.8V.Recom.13.8V(-18mV/°C)

; | I —— gw (25°C) " Ladung ausgleichen:13.8-14.1V.Recom.14.1V(-24mV/°C)

— Zyklusladung:14.4-15.0V.Recom.14.7V(-30mV/°C)

‘ N ‘ o : @ EE] Selbstentladung 3% der Kapazitat gingen pro Monat um 25 declined zurtick

Anschlussabmessungen

FV/Time 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h
1.60V 275 168 99.0 56.8 41.2 27.7 18.2 156.5 8.15
1.65V 267 165 98.4 56.5 40.8 274 18.0 15.4 8.10
1.70V 261 162 97.7 56.0 40.2 271 17.9 15.2 5.01
1.75V 253 160 96.2 55.2 39.8 26.8 17.7 1561 5.00
1.80V 236 1563 93.8 54.2 39.5 26.1 17.6 15.0 7.98
1.85V 210 140 86.9 514 37.2 248 16.8 14.5 7.85

Eigenschaften der konstanten Leistungsentladung Einheit: W / Zelle (25 ° C, 77 ° F)

FV/Time 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h
1.60V 485 303 187 107 78.4 52.4 35.3 299 16.1
1.65V 477 300 186 107 774 52.1 35.0 296 16.0
1.70V 471 300 184 107 76.9 51.7 34.9 293 16.0
1.75V 468 299 183 106 76.5 514 34.6 29.0 15.9
1.80V 443 292 181 106 76.2 50.9 34.3 287 15.8
1.85V 396 267 168 101 72.5 48.5 33.1 28.2 156.7

Haftungsausschluss: Hersteller haben das Recht, die Parameter der Produktaktualisierungen selbst zu &ndern. Bitte bleiben Sie mit den Herstellern in Kontakt, um die neuesten Informationen zu erhalten.
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Entladungseigenschaften

Ladeeigenschaft
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Der Einfluss der Temperatur auf die Kapazitat
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Die Auswirkung der Entladungstiefe auf die Lebensdauer
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Die Auswirkung der Entladungstiefe auf die Lebensdauer
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