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Haftungsausschluss: Hersteller haben das Recht, die Parameter der Produktaktualisierungen selbst zu ändern. Bitte bleiben Sie mit den Herstellern in Kontakt, um die neuesten Informationen zu erhalten.
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Nennspannung 
Nennkapazität 200Ah
Design Lebensdauer
Terminal M8
Ca. Gewicht Ca. 59.0 kg (130 lbs)
Behältermaterial

Nennleistung
200Ah
158Ah
128Ah

Stunden-Rate       (20.0A to 10.8V)

Stunden-Rate          (52.6A to 10.8V)

Stunden-Rate          (128A to 10.5V)

Innenwiderstand
Max. Entladestrom

Betriebstemperaturentladung:

3% der Kapazität gingen pro Monat um 25 declined zurück

Lademethode

Ladestrom: Max.50.0A；Recom.10.0A

Erhaltungsladung:13.5-13.8V.Recom.13.8V(-18mV/°C)

Ladung ausgleichen:13.8-14.1V.Recom.14.1V(-24mV/°C) 

Zyklusladung:14.4-15.0V.Recom.14.7V(-30mV/°C) 

Selbstentladung

Voll aufgeladen bei 25 ° C:  3.2 m Ω
2400A(5S)

Erfüllen: -40~60°C（-40~140°F）
Erfüllen: -20~50°C（-4~122°F）
Lager: -20~50°C（-4~122°F）

12 Jahre
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Kolloidaler Elektrolyt aus Nanosilica und hochzinnpositiv
Plattenlegierungsdesign zur Verbesserung der 
Batterieleistung
Relativ fetter Elektrolyt, hohe Temperatur und niedrige 
Temperaturleistung sind überlegen
Lange Zykluslebensdauer, ausgezeichnete 
Tiefzyklusentladungsfähigkeit
Hervorragende Fähigkeit zur Ladungsakzeptanz
Präzisionsversiegelungstechnologie
Langes Leben



���������

���������������� 

�������
��
�	���������������������� ��­� ������ 

�������������������������� ������������ ����� ����

�� ������ ����������������

�����������������������
��

���
��

��
��

��
��

���
�

�
��

��
��


���
�

�
��
�


���
�	
��
��
��
�

�
��

��
��


���
�

��
��

��
��

��
�

�

��
��

��
	�
�

��
��

��
��

��
��

�����������

��������������	���	��℃� �������������������

�����������
���������	�������������

�������������

����������������������� ­�� �� �������℃�

Mindest Stunde
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